Technical Rider-Christian Schermer –Joe Harpf duo
PA:

Qualitativ hochwertiges, nach dem Fassungsvermögen der Veranstaltung ausreichend dimensioniertes Beschallungssystem (3-4 Wege-System/d&b, JBL, Meier, EV)

FOH:
min. 12 Channel-Mischpult


4 Aux-Wege (2 Pre/2 Post)


4-Weg-Klangregelung pro Channel (mind 2 semi-    parametrische Mittenbänder)


bevorzugt Midas/Yamaha/Soundcraft


jeweils 1x31-Band-EQ pro Pre-Aux-Weg (bevorzugt bss, dbx, klark)


jeweils 1x 31Band-EQ für PA L/R (wenn geht im Insert)

1 FX-Gerät (Lexicon, Yamaha, Tc-Electronics)


1 Digital-Delay mit Tab-Funktion (TC-Electronics, Yamaha)


3 Compressors (Voc 1,2, guitar DI/Mic,sax)


Der Regieplatz sollte sich ungefähr im hinteren Drittel des Saales befinden und mittig zur Bühne sein.


Keinesfalls neben oder auf der Bühne.

Monitor:
Aux1:
Vocals/ 
2 Wedges


Aux2:
sax /

1 Wedge 

Stage:

Ausreichend 220V-Verteiler


Bei Open-Air muss die Bühne wetterfest ausgestattet sein.


Die Veranstalter haften für das Band-Equipment. 

Technik-Betreuung:


Ab Eintreffen unseres Technikers bis Veranstaltungsende sollte ein mit der Ton-/ und Lichtanlage gut vertrauter Techniker anwesend sein.

Channel-List

	1
	Voc Lead
	Shure Beta 58/ SM 58

	2
	Guit DI
	DI-Box (aktiv)

	3
	Guit Mic
	Condenser mike 

	4
	sax
	Xlr mit phantompower

	5
	percussion
	Condenser overhead
	15
	Voc sax
	SM 58

	6
	Vox sax
	Shure Beta 58/ SM 58

	 7
	
	

	 8
	
	

	 9
	FX1 Return L
	

	10
	FX2 Return L
	

	11
	Digital Delay L
	

	12
	Digital Delay R
	


